
1 .　Taro6　インターホン非常釦押下検知タイムチャート

かご内非常釦を押してから電話網に接続されるまでのタイムチャートを下記に記載します。

釦状態

発信状態

非常釦押下検知時間( 2sec )（1～２５５秒）

Tw

非常音声発信待ち時間パラメータ秒数

６秒（1～２５５ 秒 ）
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Taro6・Sakura6
非常釦押下検知タイムチャート

『只今センターに接続中です。・・』

アナウンス（7秒）

Tx

ダイアル（3～7秒）

※ 1

　　　　　　発信種別が”０”の時、Tw内に親機が応答した場合は音声モード発信を行いません。

※1 使用する回線種類によってダイアル時間は異なります。

ア ナ ウ ン ス

電話網 ベル
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リダイアル時

アナウンス（7秒）

約30～40秒
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2 .　Saku ra6  インターホン非常釦押下検知タイムチャート

Sakura6 のかご内非常釦を押してからインターホンアラーム発報（データ通信）及び通話発報を行うタイムチャートを

　　　　 下記に記載します。

非常釦状態

通話発信

非常釦押下検知時間( 2sec )（1～２５５秒）

Tw

かご内アナウンス『只今センターに接続中です。・・』

Tx

ダイアル（6～7秒）

※ 2

Tw ：　音声発信待ち時間（##6）　標準6秒　（パラメータ秒数：1～２５５秒）

Tx ：　かご内アナウンス（##8）　固定7秒

　　　　　　発信種別が”０”の時、Tw内に親機が応答した場合は音声モード発信を行いません。

※1 インターホンアラーム。

※2 使用する回線種類によってダイアル時間は異なります。

ア ナ ウ ン ス

電話網・通話

データ通信

ベル

（ 3 ～ 5 秒 ）

通信時間（20～50秒）  ※1

釦押下げ

通話開始

Tx

リダイアル時

約30～40秒


